
















1716

T

DIENSTGEWICHT 2) 

TRÄGERGERÄTEKLASSE 1) 

KG

2082,5 - 5,5

EINSTECKWERKZEUG ∅

MM

60

� $ � ^ � , � Í � Ô � , � Ä � ^ � , � Í � C � � � ­ � D

Technische Daten

1) Gewichte gelten nur für Std.-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit 

FRD bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen.

2) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer 

Größe. (Nach den CE-Richtlinien)

MODELL

355

961
1051

1062
1116

1173
1227

1276
1330

HÖHE M
IT EINSTECKWERKZEUG

MM MM

FX45-2

GEHÄUSETYP

S
XS

S
XS

S
XS

S
XS

MAX. H
YDRAULISCHE EINGANGSLEISTUNG

KW L/MIN

16,0 30 - 60 12 - 16 600 - 1100

ÖLBEDARF

ARBEITSDRUCK

MPA 1/MIN

690,5 - 1,5 36 234816FTFX15-2 6,5 10 -28 10 - 14 600 - 1500 9116

1121,5 - 2,5 45 293FX25-2 8,2 18 - 35 10 - 14 600 - 1500 12

1571,5 - 4,0 52 322FX35-2 13,9 24 - 52 12 - 16 600 - 1300 12

1872,5 - 5,5 60 3551167FTFX45-2 16,0 30 - 60 12 - 16 600 - 1100 12126

12

2454,0 - 7,0 68 3781264FTFX55-2 22,7 40 - 84 12 - 16 500 - 1100 12126

2804,0 - 7,0 68 378FX55-2 22,7 40 - 84 12 - 16 500 - 1100 12

1011,5 - 2,5 45 293939FTFX25-2 8,2 18 - 35 10 - 14 600 - 1500 12118

521461,5 - 4,0 3221060FTFX35-2 13,9 24 - 52 12 - 16 600 - 1300 12124

SCHLAGZAHL

SCHLAUCH IN
NEN ∅ (H

D/ND) 

GERÄUSCHPEGEL (G
ARANTIERT)

NUTZLÄNGE     
     

  D
ES EINSTECKWERKZEUGES

112
110

119
117

120
117

119
116

MMDB(A)

Info: 

Technische Änderungen ohne vorherige 

Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten.

Kleine Hydraulikhämmer Kleine Hydraulikhämmer
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• �Extrem robust und langlebig 

• �Maximale Schlagenergie durch 
großen Schlagkolben  

• �Extra lange Meißelführungsbuch-
se hält das Einsteckwerkzeug in 
der richtigen Ausrichtung für maxi-
male Lebensdauer

 
• �Erhöhter Stahlkontakt und doppel-

te Standzeit durch zwei Einsteck-
werkzeugriegel

• �Große Bandbreite der Ölaufnahme 
für schnelle, schlagkräftige Leistung 
und mehr Trägergeräteoptionen 

• �Vielzahl von Montageoptionen, 
die sich an jedes Trägergerät und 
jede Anwendung anpassen lassen 

• �Große Auswahl an Einsteckwerk-
zeugen

• �Zwei Jahre Garantie mit Registrie-
rung

Merkmale und Eigenschaften
S C H E M A T I S C H E  D A R S T E L L U N G

Technische Zeichnung F6 und F9

Mittelgroße Hydraulikhämmer Mittelgroße Hydraulikhämmer

D
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Hammersteuerung

HD Akkumulator

Meißelführungsbuchsen
Extra lang und auswechselbar

Einsteckwerkzeughalteriegel
Rund

Einsteckwerkzeug

Kolben

Kolbenspeicher

D
ie Serie F
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D I E  S E R I E  F

Unterschiede und Besonderheiten

Mittelgroße Hydraulikhämmer Mittelgroße Hydraulikhämmer

F6

Der F6 BHL ist mit einem Spezialge-
häuse für Baggerlader ausgestattet. 
Er passt perfekt für Trägergeräte von 
3,5 - 10 Tonnen. Mit diesem Gehäuse 
kann der Premium-Hydraulikham-
mer optimal in die Transportstellung 
der Baggerlader gebracht werden. 
Dadurch kann er im Straßenbetrieb 
eingesetzt werden. Der F6 BHL be-
sitzt für seine Leistungsgruppe eine 
ausgesprochen hohe Schlagkraft und 
ist zusätzlich sehr robust. Für das Mo-
dell stehen fünf Einsteckwerkzeuge 
bereit.

F6

F6  F9 

Der Hydraulikhammer F6FT ist per-
fekt für Trägergeräte von 5 - 9 Ton-
nen. Er ist besonders leistungsstark 
und bricht mühelos Naturstein, As-
phalt und Beton. Der Hydraulikham-
mer kommt mit dem Gehäusetyp FT, 
der Flanschverbindung. Diese Aus-
führung ist als klassische Verbindung 
zugleich die günstigste Lösung, um 
an einen Hydraulikhammer flexibel 
und schnell verschiedene Schnell-
wechselsysteme zu befestigen. Für 
das Modell stehen fünf Einsteckwerk-
zeuge bereit.

Dieses Modell der F - Serie erlaubt die 
Zusammenarbeit mit Trägergeräten 
von 6 - 12 Tonnen. Der F9LN ist mit 
dem geräuschreduzierenden LN-Ge-
häuse erhältlich. Das bedeutet: Der 
Hydraulikhammer arbeitet herausra-
gend, aber besonders leise. Sein Ein-
satzgebiet ist entsprechend überall 
dort, wo der Geräuschpegel niedrig 
gehalten werden muss und das bei 
gleichzeitig hoher Arbeitsleistung. 
Für den F9LN stehen fünf FRD-Ein-
steckwerkzeuge bereit.

Trägergeräte von 5 - 9 Tonnen pas-
sen zum F6LN. Er verfügt über ein 
geräusch- und vibrationsarmes Ge-
häuse. Damit überzeugt diese Aus-
führung durch ihre hohe Schlagkraft 
bei geringer Lautstärke. Der F6LN ist 
deshalb überall perfekt, wo Geräusch-
minimierung wesentlich ist. Dank des 
LN-Gehäuses arbeitet der FRD-Hyd-
raulikhammer der F-Serie bis zu 4 dB 
(A) leiser als das Standardgehäuse 
FT. Für den F6LN gibt es fünf Original 
FRD-Einsteckwerkzeuge. 

FT LN

LNBHL
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T

DIENSTGEWICHT 2) 

TRÄGERGERÄTEKLASSE 1) 

KG

EINSTECKWERKZEUG ∅

MM

1) Gewichte gelten nur für Std.-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit 

FRD bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen.

2) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer 

Größe. (Nach den CE-Richtlinien)

MODELL

HÖHE M
IT EINSTECKWERKZEUG

MM MM

GEHÄUSETYP

21,0 50 - 90 10 - 14 650 - 105075 121294501450FTF6 5 - 9 365

21,0 50 - 90 10 - 14 650 - 105075 121294501450F6 BHL 3,5 - 10 365

21,0 50 - 90 10 - 14 650 - 105075 121254501400LNF6 5 - 9 350

D I E  S E R I E  F

Technische Daten

MAX. H
YDRAULISCHE EINGANGSLEISTUNG

KW L/MIN

ÖLBEDARF

ARBEITSDRUCK

MPA 1/MIN

90 5001595LNF9 6 - 12 535 27,5 65 - 110 12 - 17 550 - 900 19125

SCHLAGZAHL

SCHLAUCH IN
NEN ∅ (H

D/ND) 

GERÄUSCHPEGEL (G
ARANTIERT)

MMDB(A)

Info: 

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung 

durch den Hersteller vorbehalten.

Mittelgroße Hydraulikhämmer Mittelgroße Hydraulikhämmer

NUTZLÄNGE     
     

  D
ES EINSTECKWERKZEUGES

D
ie

 S
er

ie
 F

D
ie Serie F



D I E  S E R I E  F X J

Einzigartig schlagfertig und fortschrittlich 

2726

Mit der FXJ Serie ist es uns gelungen, eine neue 
Generation von Premium-Hydraulikhämmern  
konsequent weiterzudenken

Um die Lebensdauer des Hochleis-
tungswerkzeugs nochmals zu ver-
längern, haben wir für die FXJ Serie 
ein wartungsarmes Schlagwerk im 
Slim-Design konstruiert: Die Mono-
block-Konstruktion eliminiert einen 
separaten Zylinder, Vorderzylinder 
und Spannschrauben. Durch die 
vierkantige Konstruktion ist die FXJ 
Serie außerdem noch robuster, leich-
ter und produktiver. Spannschrau-
ben fallen bis zum FXJ475 völlig weg.  

Die neue Ventilkonstruktion redu-
ziert die Hydrauliköltemperaturen 
und erhöht die Leistung, zusätz-
lich haben wir eine größere Band-
breite der Ölaufnahme ermöglicht. 
So konnten wir eine Hammerserie 
konstruieren, die schnellere Schlag-
geschwindigkeiten ermöglicht und 
das für eine Trägergeräteklasse von 
9-110 Tonnen. Die ungeheuer effizi-
enten Premium-Hydraulikhämmer 
der FXJ Serie sind mit diesen Kons-

Die Serie FXJ im Überblick

Technische Datenauf Seite 36/37

truktionsmerkmalen einzigartig auf 
dem Markt. Mit der FXJ Serie bie-
ten wir Ihnen acht Modelle, davon 
vier Mittelgroße (FXJ125-FXJ275) 
und vier Große Hydraulikhämmer 
(FXJ375-FXJ1070). Zur Verfügung 
stehen Ihnen außerdem mehrere 
Original FRD-Einsteckwerkzeuge. 
Unsere Schwergewichte FXJ770 und 
FXJ1070 kommen aufgrund der Bau-
größe weiterhin in der bewährten 
Konstruktion; jetzt aber außerdem 

mit einigen neuen, leistungsstei-
gernden Features, wie dem vibrati-
onsgedämpften HD-Spannschrau-
ben mit größerem Durchmesser, der 
austauschbaren Zylinderlaufbuchse, 
neuem Ventildesign und größerem 
Kolbenspeicherdruck. Beide Hyd-
raulikhämmer sind Spitzen-Geräte 
am Markt.

Mittelgroße Hydraulikhämmer Große Hydraulikhämmer

125 175 225 275 375 475 770 1070
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Info: Ohne Spannschrauben-Konstruktion von FXJ125 bis 475 | Mit Spannschrauben-Konstruktion von FXJ770 bis 1070 

S C H E M A T I S C H E  D A R S T E L L U N G

Technische Zeichnung FXJ125 - FXJ475
S C H E M A T I S C H E  D A R S T E L L U N G

Technische Zeichnung FXJ770 - FXJ1070

• �Reduzierter Wartungsaufwand, 
durch Monoblock-Design 

• �Ohne separaten Zylinder, Vorderzy-
linder und Spannschrauben dank 
Monoblock-Konstruktion

• �Quadratisches Monoblock-Design 
verspricht höchste Festigkeit

 

• �Quadratische Vorderzylinder   und 
Zylinder-Konstruktion für höchste 
Festigkeit

• �Vibrationsdämpfende Spannschrau-
ben mit größerem Durchmes-
ser für eine längere Lebensdauer  

• �Der neu konzipierte Schlagkolben  
erhöht den Oberflächenkontakt 
zum Einsteckwerkzeug

 
• �Höherer Kolbenspeicherduck für 

mehr Schlagkraft

Merkmale und Eigenschaften speziell von FXJ125 bis FXJ475 Merkmale und Eigenschaften speziell von FXJ770 bis FXJ1070

Kolbenspeicher

Zylinderlaufbuchse

Kolben

Monoblock Gehäuse

Meißelführungsbuchsen

Einsteckwerkzeughalteriegel

Dämpfungs- und Führungselemente

Dämpfungs- und Führungselemente

Staubschutzsystem

Hammersteuerung

HD Akkumulator

Austauschbar 

Extrem stabil

Auswechselbar

Oval

aus Polyurethan

aus Polyurethan

Kolbenspeicher

Zylinderlaufbuchse

Kolben

Spannschrauben

Einsteckwerkzeug

Einsteckwerkzeughalteriegel

Staubschutzsystem

Meißelführungsbuchsen

Hammersteuerung

HD Akkumulator

Vibrationsdämpfend
Auswechselbar

Oval

Einsteckwerkzeug

Mittelgroße Hydraulikhämmer Große Hydraulikhämmer
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Besonderheiten der  Serie FXJ

Leise & Vibationsarm
Durch Dämpfersystem 

Äußerst
Langlebig

• �Auswechselbare Zylinderlaufbuch-
se mit konzentrischen Öffnun-
gen hält den Kolben für maximale 
Schlagleistung ausgerichtet und 
reduziert die Gesamtwartungskos-
ten

• �Erhöhte Leistung durch verbesser-
te Ventilkonstruktion reduziert die  
Temperatur der Hydraulikflüssig-
keit

• �Ein aktives Rückschlagventil be
lüftet den Schlagraum während 
der Aufwärtsbewegung des Kol-
bens und minimiert so das Ein-
dringen von abrasivem Staub 
und stößt mit Staubverunrei-
nigten Schmierstoff aus dem 
Einsteckwerkzeugführungssystem 
aus (ausgenommen FXJ125)

• �Erhöhter  hydraulischer Durch-
flussbereich für den Einsatz auf 
einer größeren Anzahl von Träger-
geräten

• �Minimiert interne Kontamination 
durch drei-Punkt-Dust prevention

• �Erhöhung des Oberflächenkontak-
tes zum Einsteckwerkzeug durch 
neu konzipierten Schlagkolben 

 • ��Die vergrößerte Oberfläche der 
Meißelführungsbuchsen hält das 
Einsteckwerkzeug für eine größere 
Schlagkraft optimal ausgerichtet 

• ��SV Gehäuse (System für Schall- und 
Vibrationsdämpfung) Das System 
isoliert das Schlagwerk und das Ge-
häuse durch Dämpfungs- und Füh-
rungselemente aus Polyurethan 
und die Abdichtung der Hydraulik-
hammeröffnungen vermindert die 
Geräusch- und Vibrationspegel

• �Erhöhte und verbesserte Schmie-
rung für kritische Komponenten

• �Zwei ovale lange Einsteckwerkzeug-
riegel mit einem einfachen, aber  
zuverlässigen Verriegelungssys-
tem für schnelle Einsteckwerkzeug-
wechsel und erhöhte Lebensdauer

Merkmale und Eigenschaften der Serie FXJ

Einsatz- & Anwendungsbereiche

Abbrucharbeiten  

Fundamentarbeiten 

Grabenbau 

Direktgewinnung im Steinbruch 
von Ziegelauskleidungen

Knäpperarbeiten

Aushubarbeiten

Reinigung & Abbau 

Mittelgroße und große  Hydraulikhämmer Mittelgroße und große Hydraulikhämmer
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ie Serie FXJ

Niedrige
Betriebskosten 

€
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Unterschiede und Besonderheiten

FXJ125

FXJ175

Äußerst effizient und vielseitig: Der 
FXJ125 Mittelklasse-Hammer wur-
de speziell entwickelt für Midi-, Mo-
bilbagger und Auslegersysteme. 
Für das Premium-Werkzeug geeig-
net sind Trägergeräte 9 - 16 Tonnen. 
Dank Monoblock-Design bietet der 
Hydraulikhämmer höchste Effizienz 
bei langer Lebensdauer. Außerdem 
hat sich gezeigt, dass der Verzicht 
auf Spannschrauben die Ausfallzeiten 
deutlich verringert. Das Ergebnis: ein-
fach stark.

Der FXJ175 Mittelklasse-Hammer für 
Trägergeräte von 12 - 21 Tonnen ist 
entsprechend seines Designs ein äu-
ßerst schlagkräftiger Hydraulikham-
mer mit langer Lebensdauer. Das 
Premium-Arbeitswerkzeug ist mit 
serienmäßig integrierter Kolbenhub-
verstellung ausgestattet und opti-
miert damit die Gesamtperformance. 
Der FXJ175 ist ab Werk für automa-
tische Schmiersysteme vorbereitet 
und kann direkt an unserer Schmier-
system SenciLube angeschlossen 
werden.

SV

SV

FXJ225

FXJ275 

Der FXJ275 ist ein besonders leis-
tungsfähiger und zuverlässiger All-
rounder aus dem Premium-Segment: 
Er wurde für eine Vielzahl an Träger-
geräten zwischen 21 - 30 Tonnen ent-
wickelt. Der wartungsarme FRD-Hyd-
raulikhammer ist mit allen prämierten 
Features der FXJ Serie ausgestattet 
und bietet Ihnen mit Monoblock-
Design, Staubschutzsystem, neue 
Ventilkonstruktion zur Senkung der 
Hydrauliköltemperaturen, neu konst-
ruiertem Schlagkolben ein einzigarti-
ges, leistungsstarkes Arbeitsgerät.

Premium-Brechkraft: Der FXJ225 Hy-
draulikhammer ist optimiert für Trä-
gergeräte von 16 - 26 Tonnen. Das äu-
ßerst robuste FRD-Schlagwerk mit 
Monoblock-Design unterstützt Sie 
auch bei anspruchsvollen Arbeiten – 
etwa im Rückbau oder als Produkti-
onsmaschine im Steinbruch und das 
jederzeit zuverlässig. Dank seiner 
fortschrittlichen und durchdachten 
Konstruktion ist das Premium-Gerät 
außerdem besonders langlebig.

Mittelgroße Hydraulikhämmer Mittelgroße Hydraulikhämmer

SV

SV
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FXJ375

FXJ475

Das Modell FXJ375 ist konstruiert für 
Bagger der 25 - 42 Tonnen-Klasse. 
Der sehr robuste Hydraulikhammer 
eignet sich für die unterschiedlichen 
Einsatzbereiche. Dank fortschrittli-
chem Monoblock-Design und neu-
em Konstruktions-Konzept konnten 
wir die Leistung des Modells erheb-
lich steigern. Der FXJ375 ist mit einer 
Kolbenhubverstellung ausgestattet,  
die Kolbenhublänge regelt im lau-
fenden Betrieb das Leistungsverhal-
ten und optimiert damit die Gesamt-
performance.

Bagger mit einer Tonnenklasse von 
33 - 55 Tonnen sind die perfekten 
Trägergeräte für diesen FRD-Pre-
mium-Hydraulikhammer. Dank des 
Monoblock-Designs, größerem Kol-
benspeicher und neuem Schlagkol-
ben haben Sie mit ihm ein leistungs-
starkes, widerstandsfähiges und 
leises Arbeitsgerät an Ihrer Seite. Er 
bricht beispielsweise blauen Granit in 
Skandinavien ebenso wie übergroße 
Knäpper in Spanien. Der FXJ475 ist ab 
Werk für automatische Schmiersyste-
me vorbereitet. 

FXJ770

FXJ1070 

Der FXJ1070 ist der größte Hammer 
in der FXJ Serie. Er ist passend für Trä-
gergeräte von 65 - 110 Tonnen. Das 
Premium-Modell ist wie geschaffen 
für massive Abbrucharbeiten, Direkt-
abbau oder Knäpperbetrieb im Stein-
bruch, Bodenausgleich oder Kanal-
vertiefung. Der FXJ1070 ist überaus 
robust und leistungsfähig. Dafür sor-
gen der höhere Kolbenspeicherdruck 
und eine neu gestaltete Schlagkol-
benform, die neu konstruierten vibra-
tionsgedämpften HD-Spannschrau-
ben mit größerem Durchmesser. 

Er passt perfekt für Schwergewichte 
von 44 - 75 Tonnen. Der extra große 
Hammer verfügt über eine austausch-
bare Zylinderlaufbuchse, höheren 
Kolbenspeicherdruck, vergrößerte 
Oberfläche der Meißelführungsbuch-
sen und neu gestaltete vibrationsge-
dämpfte HD-Spannschrauben mit 
großem Durchmesser. Er  ist  für den 
sprengstofflosen primären Gesteins-
aushub und die Sek.-zerkleinerung 
auf Baustellen und in Steinbrüchen, 
im Tagebau und Untertagebau sowie 
für den Abbruch massiver Stahlbeton-
strukturen konzipiert.

SV

SV

D I E  S E R I E  F X J 3 7 5  B I S  1 0 7 0

Unterschiede und Besonderheiten

Große Hydraulikhämmer Große Hydraulikhämmer

SV

SV
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D I E  S E R I E  F X J

Technische Daten

1) Gewichte gelten nur für Std.-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit 

FRD bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen.

2) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer 

Größe. (Nach den CE-Richtlinien)

T

DIENSTGEWICHT 2) 

TRÄGERGERÄTEKLASSE 1) 

KG

EINSTECKWERKZEUG ∅

MM

MODELL

HÖHE M
IT EINSTECKWERKZEUG

MM MM

GEHÄUSETYP

MITTELGROSSE HYDRAULIKHÄMMER

GROSSE HYDRAULIKHÄMMER

260025 - 42 155 7152715FXJ375 SV 78,0 170 -260 16 -18 300 - 550 25123

320033 - 55 170 7202892SVFXJ475 90,0 200 - 300 16 -18 250 - 450 32124

480044 - 75 190 8603390FXJ770 SV 102,0 250 - 340 16 -18 250 - 420 32124

660065 - 110 210 9803800SVFXJ1070 126,0 280 - 420 16 -18 200 - 375 32128

Info: 

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung 

durch den Hersteller vorbehalten.

MAX. H
YDRAULISCHE EINGANGSLEISTUNG

KW L/MIN

ÖLBEDARF

ARBEITSDRUCK

MPA 1/MIN

8009 - 16 110 6402005SVFXJ125 36,0 70 - 120 16 -18 400 - 1000 19129

160016 - 25 135 6502411FXJ225 SV 57,0 125 - 190 16 -18 350 - 850 25121

100012 - 21 120 6202043SVFXJ175 48,0 100 - 160 16 -18 450 - 900 19120

140180021 - 30 6802468SVFXJ275 66,0 145 - 220 16 -18 350 - 620 25122

SCHLAGZAHL

SCHLAUCH IN
NEN ∅ (H

D/ND) 

GERÄUSCHPEGEL (G
ARANTIERT)

MMDB(A)

Mittelgroße und große  Hydraulikhämmer Mittelgroße und große Hydraulikhämmer

NUTZLÄNGE     
    D

ES EINSTECKWERKZEUGES
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I M  Z U S A M M E N S P I E L  P E R F E K T

Einsteckwerkzeuge für die Hydraulikhämmer

Besonderheiten der Einsteckwerkzeuge

AusdauerndLeistungsstark

Wir bieten unseren Kunden damit 
passgenaue Einsteckwerkzeuge für 
alle FRD-Hydraulikhämmer, die für 
hohe Produktivität und niedrige Be-
triebskosten sorgen. Dafür werden 
die FRD-Einsteckwerkzeuge aus ei-
ner speziellen Legierung mit sehr 
hohem Reinheitsgrad hergestellt.  
Die hochwertigen Einsteckwerkzeu-

ge unterstützen Sie so zuverlässig 
bei den unterschiedlichsten Einsatz-
bereichen. Ob im Straßenbau, bei Ab-
brucharbeiten, Grabenaushub, Stein-
brucharbeiten, Tunnelvortrieb oder 
Bergbau. Für die FRD-Hydraulikham-
mer-Serien stehen mehrere original 
Meißeltypen in Premium-Qualität zur 
Verfügung. 

Die FRD-Einsteckwerkzeuge sind das Ergebnis umfassender 
Expertise mit Stahl, Stahlverarbeitung und Konstruktion. 

D I E  E I N S T E C K W E R K Z E U G E

Unterschiede und Besonderheiten

Der Spitzmeißel ist erhältlich für die 
Serie FX. Er eignet sich perfekt für all-
gemeine Arbeiten durch sein hervor-
ragendes Eindring-Vermögen und 
seine gute Keilwirkung in alle Rich-
tungen. Beim Spitzmeißel ist keine 
Torsionswirkung vorhanden. Seine 
Spitze ermöglicht eine optimale Po-
sitionierung und arbeitet besonders 
wirkungsvoll bei Einsteckwerkzeu-
gen mit kleinem Durchmesser, wie 
der FX-Serie. 

Spitzmeißel

Pyramidenmeißel

Serie FX-2 und F Serie FXJ

Der Pyramidenmeißel ist eine Weiter-
entwicklung des Spitzmeißels, er hat 
eine gute Keilwirkung in vier Rich-
tungen und die Torsionswirkung ist 
gering. Seine Pyramidenform ermög-
licht eine optimale Positionierung, 
am besten geeignet ist er für Ein-
steckwerkzeuge mit großem Durch-
messer, wie der F- und FXJ Serie. Bei-
de Meißeltypen eignen sich für ganz 
unterschiedliche Einsatzbereiche: Sie 
brechen sowohl Beton, Sedimentär-
gestein sowie Kalkstein, Sandstein, 
Grauwacke, kalkhaltiges Sediment.

3D - Darstellung

3D - Darstellung

Skizzen - Darstellung

Abbruchentweichung

Skizzen - Darstellung

Druckverteilungsansicht

Druckverteilungsansicht

3D - Übersicht aller Meißel

Einsteckwerkzeuge Einsteckwerkzeuge

Abbruch entweichung

Premium-Qualität
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Der Flachmeißel bietet eine hervor-
ragende Keilwirkung in zwei Richtun-
gen. Entsprechend seiner breiteren, 
flachen Schneide verteilt sich die vom 
Hammer übertragene Kraft auf eine 
größere Fläche. Er bricht Stahlbeton 
sehr gut und im Primärbruchbereich 
ist er ideal, um Gestein mit starken 
Rissbildungen zu zerkleinern. Wei-
tere Einsatzgebiete sind der Aushub 
von Gräben und Baugruben sowie die 
Bedienung an Abhängen bei Boden-
gefälle.

Flachmeißel

Der Stumpfmeißel überträgt die vol-
le Schlagkraft der eingesetzten Häm-
mer optimal auf das Material, das er 
zerkleinern soll. Dabei wird das Mate-
rial nicht penetriert. Dieser Meißeltyp 
ist das Werkzeug der Wahl etwa für 
Sekundärabbruch in Steinbrüchen 
und Knäppern und geeignet für den 
Betonabbruch oder Schlackebären. 
Im Recycling-Bereich eignet er sich 
perfekt, um Beton und Bewehrung 
zu trennen. Im Rahmen von Sekun-
därbrucharbeiten bricht er übergro-
ße Steine sehr gut. Bei Primärbruch-
arbeiten sind seine Einsatzbereiche 
Vulkangestein, Diabas, Gabbro, Gra-
nit mit leichten Rissbildungen.

Stumpfmeißel

Abbruchentweichung

Beide Meißel haben eine gerade 
Blattkante und verfügen über deut-
lich breitere Schneiden als ein Flach-
meißel. Bedeutet: Die Kraftverteilung 
und Flächenleistung ist größer. Un-
terschiedlich sind sie in Formgebung 
und damit Einsatzbereichen. Wie der 
Name schon sagt, ist der Asphaltspa-
ten optimiert für Asphaltarbeiten. Der 
Asphaltspaten hat seinen Dienstort 
überall dort, wo Asphalt oder wei-
ches Material geschnitten werden 
muss. Der Breitmeißel ist geschaffen, 
um Asphaltdecken aufzubrechen, er 
schlägt aber ebenso Gießpfannen auf 
und eignet sich zum Abbruch von Be-
ton oder Stahlbeton.

Breitmeißel & Asphaltspaten

Der Core Rod hat einen harten Stahl-
kern aus Wolframcarbid, dadurch 
bleibt die Meißelspitze immer scharf.  
Er hat eine gute Keilwirkung in vier 
Richtungen und die Torsionswirkung 
ist gering. Seine Pyramidenform er-
möglicht eine optimale Positionie-
rung. Der Core Rod wird eingesetzt, 
um Metallerze und Quarzit abzubre-
chen, er eignet sich aber auch für an-
dere hochabrasive Materialien.

Kernstabmeißel (Core Rod)3D - Darstellung

3D - Darstellung 3D - Darstellung

Skizzen - DarstellungSkizzen - Darstellung

Skizzen - Darstellung

DruckverteilungsansichtDruckverteilungsansicht

Druckverteilungsansicht Druckverteilungsansicht

Abbruchentweichung

Abbruchentweichung

3D - Darstellung

Einsteckwerkzeuge Einsteckwerkzeuge

Abbruchentweichung

Skizzen - Darstellung
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Technische Daten
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Technische Daten
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L I E F E R U M F A N G

Die Toolcases

Toolbox der Serie FX

Toolbox der Serie F
Sencio White

Die Fettpresse

Hydraulikhammerzubehör Hydraulikhammerzubehör

Toolbox der Serie FXJ

To
ol

ca
se

sToolcases

Alle Hydraulikhämmer werden mit 
einer Werkzeugtasche oder Werk-
zeugkiste geliefert. Für die Serie FX-2 
ist eine Werkzeugtasche im Liefer-
umfang enthalten. Für die Serie F und 
FXJ sind jeweils zwei verschiedene 

Werkzeugkisten vorgesehen. Darin 
enthalten sind die wichtigsten spe-
zialwerkzeuge, um z. B. ein schnelles 
Austauschen des Einsteckwerkzeu-
ges zu ermöglichen.  

Immer gut ausgestattet, dank der FRD Toolcases! Das Spezial-
werkzeug welches Ihre Sammlung auf ein neues Level bringt!
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H Y D R A U L I K H Ä M M E R Z U B E H Ö R H Y D R A U L I K H Ä M M E R Z U B E H Ö R

Die Panzerplatte Der Swiveladapter

Hydraulikhammerzubehör Hydraulikhammerzubehör

Zu
be

hö
rZubehör

Die FRD Panzerplatte ist der optima-
le zusatzschutz gegen Verschleiß. In 
Gräben, bei Kanalarbeiten oder beim 
Einsatz im Steinbruch verschafft Ih-
ren die Panzerplatte aus Hardox den 
maximalen Schutz für Ihren Hydrau-

likhammer. Nachträgliche Aufrüs-
tung  ist durch einfaches verschwei-
ßen am Hydraulikhammergehäuse 
möglich. Ebenfalls  unkompliziert:  
Der erneute Wechsel der Platte. 

Endlich keine lästigen Zwischenfälle 
mehr! Dank des FRD Swiveladapters. 
Dieser verhindert Verdrehung oder 
Verspannung der Hydraulikschläu-
che und ermöglicht einen optimalen 

Anschluss. 
Schneller Vorteil durch unkomplizier-
te Montage am Schlagwerk. Die Ver-
schleißteile, wie Dichtungen sind pro-
blemlos zu ersetzen.

Besonderheiten
der Panzerplatte

Robuster
Verschleißschutz

1

Extrem
Langlebig

2

Direkte 
Montage

3

Besonderheiten
der Swiveladapter

Reduziert 
Arbeitsausfälle

1

Extrem
Langlebig

2

Einfache
Nachrüstung

3
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E F F I Z I E N T ,  B E D A R F S G E R E C H T ,  U N K O M P L I Z I E R T

Unser Schmiersystem: SenciLube

Das FRD Schmiersystem SenciLu-
be sorgt jederzeit für eine optima-
le Schmierung der Meißelführungs-
buchsen und das völlig automatisch. 
Das unkomplizierte System ist di-
rekt am Hammergehäuse montiert. 
Es erlaubt die stufenlos einstellbare 
Schmierung des Werkzeugbereichs 

und sorgt so für optimale Schmier-
mittelzufuhr. Auch der Füllstand der 
Kartuschen lässt sich aus der Bagger-
kabine leicht im Blick halten, denn 
die Kartuschen sind transparent. 
Ebenfalls unkompliziert: Der Kartu-
schenwechsel. 

Die BIO-Meißelpaste von FRD wurde 
von der Europäischen Kommission 
für den Einsatz in ökologisch sensib-
len Anwendungen für Bau- und Berg-
bauindustrie zugelassen. Die speziel-
le Rezeptur basiert auf ausgesuchten, 
synthetischen Estern, die lithiumver-
seift ein äußerst stabiles Schmierfett 
ergeben und gleichzeitig schnell bio-
logisch abbaubar sind. Durch Zuga-
be von ausgesuchten weißen Fest-
schmierstoffen konnte ein hoher 
VKA-Wert und eine hohe Druckauf-
nahme erzielt werden. (P/N FGC-06625)

Das Schmierfett Sencio Blue wurde 
speziell entwickelt, um Verschleiß-
buchsen von Hydraulikhämmern op-
timal zu schmieren und somit sowohl 
Verschleiß als auch Werkzeugbruch 
zu verhindern. Die Sencio Blue-Mei-
ßelpaste von FRD wird hergestellt aus 
Lithium-KomplexSeifen-Schmierfet-
ten auf Mineralölbasis. Sie enthält 
eine Festschmierstoffkombination 
aus Kupfer / Graphit und Molybdän-
disulfid (MoS2). In dieser Zusammen-
setzung gewährleistet das Schmier-
fett eine sichere Trennwirkung und 
Verschleißminderung bei großen Flä-
chenpressungen und Temperaturen 
bis 1100 °C. (P/N FGC-06713-1) 

Sencio White

Sencio Blue

U N S E R E  S C H M I E R F E T T E

Unterschiede und Besonderheiten

EU ECO LABEL DE / 027 / 089

Das Schmiersystem Die Sencio Schmierfette Se
nc

iL
ub

eSenciLube

Besonderheiten
der SenciLube

Optimale 
Schmiermittelzufuhr

1

Reduzierter
Wartungsaufwand 

2

Direkte 
Hammergehäusemontur

3
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